САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»

                                                       Протокол от «17» апреля 2015 г. № 16
ТРЕБОВАНИЯ

К  ВЫДАЧЕ  СВИДЕТЕЛЬСТВА О  ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО УКЛАДКЕ ГАЗОПРОВОДОВ С РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 
ОТ 0,3 МПа ДО 1,2 МПа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
(ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА), 
ДО 1,6 МПа ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
 (ДЛЯ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА) 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 (КРОМЕ ОСОБО ОПАСНЫХ И
 ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ)

(п. 19.3 Перечня видов работ, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. №624)
МОСКВА 2015
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие  положения.
2. Документы, представляемые для получения свидетельства  о допуске к работам  по укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа).
3. Требования  к  численности работников  индивидуального  предпринимателя или  юридического лица.

4. Квалификационные требования к работникам  юридического лица,  работникам индивидуального  предпринимателя, индивидуальному предпринимателю для  получения свидетельства  о допуске  к  работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа).
5. Требования к имуществу, необходимому для выполнения работ по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа).
1.Общие  положения.

1.1. Настоящие Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам  по укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации  от 23.06.2010 №294, а также Уставом Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» (далее - Ассоциация), прочими  актами Ассоциации и являются обязательными для членов Ассоциации.
1.2. Проверка документов на предмет соответствия требованиям к выдаче свидетельств о  допуске к  работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа),  производится только в отношении членов Ассоциации, либо юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), подавших заявление для вступления в члены Ассоциации (далее соответственно – свидетельство о допуске, заявитель).
1.3. Заявителю, которому отказано в приеме в члены Ассоциации, свидетельство о допуске не  выдается.

2.  Документы, представляемые для получения свидетельства  о допуске к работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа).
Для  получения  свидетельства о допуске  заявитель  представляет  следующие документы:

а) заявление на имя Президента Ассоциации о вступлении в Ассоциацию и намерении получить свидетельство о допуске;

б)  информационный лист заявителя;

в) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в случае членства в другой саморегулируемой организации, заверенная печатью заявителя;

г) копия свидетельства, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о регистрации заявителя, заверенная нотариально;

д) копия(и) листа(ов) записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы заявителя (в слу​чае, если имеется), заверенная нотариально;

е) копии учредительных документов (для юридического лица), заверенные нотариально; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного юридического лица); 

ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенная нотариально;

з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), заверенная нотариусом или подлинник; 

и) сведения о наличии и об уровне квалификации руководителей и работников заявителя с приложением копий документов об уровне образования, заверенных печатью заявителя, подтверждающие соответствие юридического лица или индивидуального предпринимателя квалификационным требованиям, изложенным в разделе 4 настоящих Требований; 

к)  копии документов работников заявителя о прохождении ими повышения  квалификации, заверенные печатью заявителя;

л) информация о наличии у заявителя имущества (зданий, помещений, оборудования и инвентаря), необходимого для выполнения соответствующих работ;

м) документы, подтверждающие наличие у заявителя системы контроля качества; 
н) документ, подтверждающий наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля или копия договора с такими лабораториями об оказании услуг по проверке качества;  

о) лицензии (разрешения) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерства по чрезвычайным ситуациям.

3. Требования  к  численности  работников заявителя для получения  свидетельства о допуске к работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа).
Для  допуска  к работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) заявитель должен иметь не менее  3-х работников с высшим профессиональным образованием или не менее 5-и со средним профессиональным образованием.
4. Квалификационные требования к работникам  юридического лица,  работникам индивидуального  предпринимателя, индивидуальному предпринимателю  для  получения свидетельства  о допуске  к  работам по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа).
4.1.
Квалификационные требования к работникам юридического лица и работникам индивидуального предпринимателя:
- главный инженер:

Высшее  профессиональное образование соответствующего профиля по специальности «Промышленное и гражданское строительство», или «Строительство», или «Городское строительство и хозяйство»,  или «Теплогазоснабжение и вентиляция», или «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка (свыше 500 часов) по направлению профессиональной деятельности. 
Стаж работы  по  специальности должен составлять не менее чем 3 года. 

Прохождение повышения  квалификации в области строительства не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации.
Наличие соответствующей аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- производители работ (прорабы):

Высшее (техническое) образование (1 работник и более) или среднее профессиональное (техническое) образование по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», или «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка (свыше 500 часов) по направлению профессиональной деятельности. 
Стаж работы  по  специальности должен составлять не менее чем 3 года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем 5 лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование. 

Прохождение повышения  квалификации в области строительства не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации.
Наличие соответствующей аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- инженер-технолог (главный сварщик):
Высшее или среднее  профессиональное образование по специальности «Сварочное производство», или «Оборудование и технология сварочного производства», или «Металловедение», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка (свыше 500 часов) по направлению профессиональной деятельности.
Стаж работы  по  специальности должен составлять не менее чем 3 года для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее чем 5 лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование.

Прохождение повышения  квалификации в области строительства не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации.
Наличие соответствующей аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Работники, наименование должностей которых не соответствует указанным в данном пункте, в случае, если их функциональные обязанности могут быть отнесены к одной из указанных должностей, должны соответствовать вышеуказанным квалификационным требованиям.

4.2.  Квалификационные требования к индивидуальному предпринимателю 

Высшее  или среднее профессиональное образование соответствующего профиля по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», или «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка (свыше 500 часов) по направлению профессиональной деятельности для выполнения работ индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 
Стаж работы  по  специальности должен составлять не менее чем 5 лет. 

Прохождение повышения  квалификации в области строительства не реже одного раза в 5 лет с проведением аттестации.
Наличие соответствующей аттестации Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Требования  к  имуществу, необходимому  для  выполнения работ
 Собственные или арендуемые оборудование и механизмы, механизированный и ручной инструмент, технологическая оснастка; передвижные технологические установки, средства обеспечения безопасности, средства контроля и измерений,  обеспечивающие выполнение работ по  укладке газопроводов с рабочим давлением от   0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа).
